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CÓDIGO ARTÍCULO DESCRIPCIÓN P.V.P.

MEZCLADORES PARA DJ

17080 Q-D1 MKII - 2 canales conmutables.

- Entradas: 2 Phono, 2 Line&1 micro.

- Ganancia independendiente. 

- Máster para Micrófono.

- Jacks de 1/4 para micro y Phono.

- Dimensiones: 236x192x105mm. Peso: 2kg.

53,20

17169 Q-D1 PRO - 2 canales conmutables.

- Entradas: 2 Phono, 2 Line&1 micro.

- Ganancia independendiente. 

- Máster para Micrófono.

- Jacks de 1/4 para micro y Phono. Incluye puerto USB.

- Dimensiones: 219x255x100mm. Peso: 2kg.

79,80

17076 Q-D6 - 3 canales conmutables.

- Entradas: 2 Phono, 3 Line, 2 Aux&1 micro.

- Mini Jack directo para MP3. Salida balanceada.

- Kills rotativo -26dB.

- Dimensiones: 254x308x82,5mm. Peso: 3kg.

86,45

17148 Q-D6 SRS - 3 canales conmutables.

- Entradas: 2 Phono, 3 Line, 2 Aux&1 micro.

- Efectos Spand (realzador de agudos/graves).

- Salida balanceada. 

- Kills rotativo -26dB.

- Dimensiones: 254x308x101mm.Peso: 3,2kg.

113,05

17071 DV2 USB - Entradas: 2 Phono, 2 Línea, 2 Aux y 1 Micrófono.

- Salidas balanceadas.

- Entrada MIdi para control de software "Midi Learn".

- Tarjeta de sonido 4x4 integrada. Fader "Q" Start.

- Deslizador óptico de larga duración (crossfader).

- Ecualizador con pulsador de corte.

- Micro de DJ con volumen + Ecualizador de 2 bandas

- Dimensiones (LxAxH): 311x254x82.5mm. Peso: 3 kg.

207,81

17167 MX-1400 DSP - 4 canales conmutables.

- Entradas: 3 Phono, 4 Line, 4 Aux&3 micro asignables.

- Ecualizador.  2 volúmenes independientes de micro.

- 1 entrada Aux con RCA en panel frontal. Salida digital.

- Jack de entrada para MP3.

- Procesador de efectos: Eco, Reverb, Flanger, etc.

- Dimensiones: 356x318x83mm. Peso: 7kg.

315,88
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CÓDIGO ARTÍCULO DESCRIPCIÓN P.V.P.

MEZCLADORES PARA DJ

17168 MX-1400 - 4 canales conmutables.

- Entradas: 3 Phono, 4 Line, 4 Aux&3 micro asignables.

- Ajuste de agudos, medios y graves.

- 2 volúmenes independientes de micro.

- 1 entrada aux. con RCA en panel frontal.

- Salida digital.

- Jack de entrada para MP3.

- Dimensiones: 356x318x83mm. Peso: 6kg.

232,75

32468 ADAPTADOR MX19" - Adaptador para Rack.

- Especial para Mezcladores Serie Mx-19".

19,95

17012 Q-2411 PRO - 4 canales conmutables.

- Entradas: 3 Phono, 5 Line, 3 Aux&2 micro.

- Salidas XLR balanceadas.

- Ecualización de 5 bandas.

- Dimensiones: 483x178x96mm. (Formato 19ò). Peso: 3,2kg.

81,46

17296 Q-2422 PRO - 3 canales conmutables.

- Entradas: 2 Phono, 4 Line, 2 Aux&2 micro.

- Fader Q-Start.

- Color negro.

- Dimensiones: 482,6x177x97mm. (Formato 19ò).

- Peso: 3,4kg.

133,00

17019 Q-3433 MKII - 4 canales conmutables.

- Entradas: 3 Phono, 4 Line, 3 Aux&3 micro.

- Fader Q-Start.

- Color negro.

- Dimensiones: 482x242x65mm (Formato 19ò).

- Peso: 4,4kg.

157,94

17045 Q-SD RECORD - Mixer con ranura para tarjeta SD MP3 de .4Gb.

- 4 Canales conmutables.

- Entradas: 2 Phono, 4 Line, 4 Aux&2 micro.

- Gran pantalla LCD.

- 3 Eq independiente por canal.

- Posibilidad de grabar con tarjeta (Auto BPM).

- Dimensiones: 483x177x11mm (Formato 19ò).

- Peso: 3,8kg.

285,95
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CÓDIGO ARTÍCULO DESCRIPCIÓN P.V.P.

GIRADISCO USB

16019 TT RECORD - Giradisco de tracción por correa

- Grabación directa a una memoria USB sin nesecidad de PC

- Grabación de analógico a MP3 (128, 192 o 256 kbps)

- Selector 33/45 RPM. Adaptador 45 RPM incluido

- Conmutador Línea/Phono en la parte trasera

- Deslizador de pitch +/- 10%

- Aguja incluida (cápsula y cartucho)

99,75

ECUALIZADOR

14015 XEQ-152B - Ecualizador gráfico de 2x15.

- 2/3 octavas por banda, 25Hz-16kHz.

- Selector de control 6 o 12dB. XLR, Jack, RCA.

- Dimensiones: 483x216x44,5mm. (Formato 19ò). Peso: 2,5kg.

74,81

MEZCLADORES DE DIRECTO

17217 M822 FX - Entradas: 2 canales Mono y 3 Stereo.

- Ecualizador 3 bandas, 1 Aux, 1 EFX  y PAN.

- Efectos DSP 24 bits, 100 configuraciones.

- 4 entradas XLR micro. Phantom.

- Dimensiones: 295x249x75mm. Peso: 2,8kg.

111,39

17218 M1224 FX - Entradas: 4 canales Mono y 4 Stereo.

- Ecualizador 3 bandas, 1 Aux con Pre/Post, 1 BAL, Mute y PFL

- Efectos DSP 24 bits, 100 configuraciones.

- 6 entradas XLR micro. Phantom.

- Dimensiones: 420x328x90mm. (Formato 19"). Peso: 3,4kg.

181,21

17409 M1624 FX - Entradas: 8 canales Mono y 4 Stereo.

- Ecualizador 3 bandas, 1 Aux con Pre/Post, 1 EFX, BAL, Mute y 

PFL para entradas Stereo.

- Efectos DSP 24 bits, 100 configuraciones.

- 10 entradas XLR micro. Phantom.

- Dimensiones: 436x420x90mm. (Formato 19").- Peso: 4,6kg.

232,75

17216 M2436 FX - Entradas: 16 canales Mono y 4 Stereo.

- Ecualizador 3 bandas, 2 Aux, 1 EFX, PAN, Mute y PFL,

- Efectos DSP 24 bits, 100 configuraciones.

- 10 entradas XLR micro.Phantom.

- Dimensiones: 652x420x90mm. (Formato 19"). Peso: 7,6kg.

365,75
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CÓDIGO ARTÍCULO DESCRIPCIÓN P.V.P.

CD PROFESIONAL SINGLE

12007 FLEX 100MP3 - CD single. Lee discos MP3, CD y CD-R.

- Arranque inmediato. Atenuador Q-Start.

- Anti-shock de 10". Botón de avance de +10 pistas .

- Salida digital (S/PDIF).

- Pitch (CD/MP3): +/- 4%, 8%, 16% ó 100% (sólo en CD).

- 6 efectos pre-instalados: Scratch, Eco, Flanger, Filtro, Freno y 

tartamudeo.

- Proporción de parámetros en tiempo y efectos.

191,19

12004 RADIUS 1000 - CD single. Lee discos MP3, CD y CD-R.

- Compatible con software Midi (8 canales Midi).

- Arranque inmediato. Atenuador Q-Start.

- Anti-shock de 10". Salida digital (S/PDIF).

- Lectura de títulos de canciones y artistas.

- Flip-Flop (reproducción alterna).

- Pitch: +/- 4%, 8%, 16% ó 100%.

- 2 modos de scratching: Digital y Beat Juggle.

- 9 efectos integrados: Scratch, Filtro, Eco, Trans, Skid, Phase, 

Flanger, Pan y Bop.

332,50

12051 RADIUS 3000 - CD single, lee discos MP3, WAV, CD y CD-R. 

- Incorpora entrada para tarjetas SD (SDHC) y USB (discos duros 

y reproductores MP3).

- Anti-shock de 10". Flip-Flop (reproducción alterna).

- Salida digital (S/PDIF).

- Pitch: +/- 4%, 8%, 16% ó 100%.

- Compatible con software Midi (8 canales Midi).

- 2 modos de scratching: Digital y Beat Juggle.

- 9 efectos integrados: Scratch, Filtro, Eco, Trans, Skid, Phase, 

Flanger, Pan y Bop.

385,70

19122 FLEX 100MP3 SYS - Maleta completa, compuesta de:

- 2 CD FLEX 100MP3.

- 1 Mezclador Q-D6.

- Cableado incluido.

447,21
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CÓDIGO ARTÍCULO DESCRIPCIÓN P.V.P.

CD PROFESIONAL SINGLE

12070 UCD100 - CD single (Formato de 19").

- Lee discos MP3, CD, CD-R y CD-RW.

- Pantalla LCD y M/D con múltiples funciones.

- 2 entradas USB (1 frontal, 1 trasera). Contador de BPM 

- Salidas RCA y XLR.

- Pitch (CD/MP3): +/- 4%, 8%, 16% ó 100% (sólo en CD).

191,19

12071 UCD200 - Doble CD single (Formato de 19").

- Lee discos MP3, CD, CD-R y CD-RW.

- 2 entradas USB (1 frontal, 1 trasera).

- Contador de BPM. Salidas RCA y XLR.

- Pitch (CD/MP3): +/- 4%, 8%, 16% ó 100% (sólo en CD).

315,88

12087 ENCORE 1000 - Doble CD single MP3 con mezclador incorporado.

- Salidas XLR balanceadas. Anti- shock de 20".

- Gran pantalla LCD que muestra el tiempo transcurrido, restante, 

y total.

290,94

12088 ENCORE 2000 - Doble CD single MP3 con mixer incorpordado.

- Salidas XLR balanceadas, anti- shock de 20".

- Gran pantalla de LCD mostrando el tiempo transcurrido, restante, 

y total. 2 USB en la parte frontal. 1 USB/MIDI  en la parte trasera. 

407,31

12086 DCD-PRO310 MKII - Doble CD single (Formato 19").

- Lee discos CD y CD-R.

- Arranque inmediato. Atenuador Q-Start.

- Mecánica Antishock. Botón de avance de +10 pistas.

- Flip-Flop (reproducción alterna).

- Pitch: +/- 4%, 8% ó 16%.

- Jog/shuttle de doble control.

141,31

12101 MCD-710 MP3 - Doble CD single (Formato 19"). 

- Lee discos MP3, CD y CD-R.

- Búsqueda de carpeta. Listado de pistas MP3.

- Arranque inmediato. Atenuador Q-Start.

- Anti-shock de 20".

- Flip-Flop (reproducción alterna).

- Salida digital (S/PDIF).

- Pitch: +/- 4%, 8% ó 16%.

- Efecto BOP. Bucle contínuo. Máster Tempo.

299,25

17411 MEDIA OPERATOR - Previo multifuncional de fácil funcionamiento.

- Entrada USB 1.0 y TARJETYA SD.

- Funcionamiento de MP3 similar al del CD.

- Control Pitch y BPM. 

- Entrada de micrófono XLR/Jack.

149,63
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CÓDIGO ARTÍCULO DESCRIPCIÓN P.V.P.

CD PROFESIONAL SINGLE

12215 SDJ-1 - Doble controlador de tarjeta SD de hasta 4Gb.

- Reproduce directamente sin necesidad del PC.

- Totalmente versátil, reproduce mientras busca canciones.

- Ultrarápido. Dispone de 150 a 1.000 pistas de MP3.

- Enclavamiento de tiempo, bucles, auto BPM.

174,56

12006 SDJ-2 - Doble controlador de tarjetas SD y SDHC.

- Puerto USB, SDHC.

- Compatible con formato FAT.

- Reproduce directamente sin necesidad del PC.

- Totalmente versátil, reproduce mientras busca canciones.

- Ultrarápido. Dispone de 150 a 1.000 pistas de MP3.

- Enclavamiento de tiempo, bucles, auto BPM.

239,40

CONTROLADORAS

12100 VMS 4.1 - VELOCITY MIDI STATION. Controladora MIDI. 

- Control de 4 canales MIDI por USB. 

- Digital y analógico. 4 Phonos. 

- Control de ganacia, agudos, medios y graves.

- Tarjeta de sonido y Virtual DJ. 

332,50

12089 VMS4 TRAKTOR - Controladora MIDI con tarjeta de sonido.

- Software para Traktor. 

- 4 canales MIDI log compatibles con cualquier Software MIDI.

- learn o entradas analogicas, 4 entradas y 4 salidas. 

- Salida XLR balanceda.  2 entradas de micro con ganancia. 

- Mouse Pad integrado.

407,31

12090 VMS2 - Controladora MIDI con tarjeta de sonido.

- Software Virtual DJ 7 LE.

- 2 canales MIDI log compatibles con cualquier Software MIDI. 

- learn o entradas analógicas. 

- 4 entradas y 4 salidas. Salida XLR balanceda.

- 2 entradas de micro con ganancia.

- Se requiere características Mapping o learn en el Software.

232,75
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