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CÓDIGO ARTÍCULO DESCRIPCIÓN P.V.P.

CAJAS ACÚSTICAS  Serie Program

05648 PROGRAM-1 - 30W @ 6 Ohm. Presión sonora 87dB.

- 1 altavoz de 4" en recinto de Polipropileno.

- Soporte de pared incluido.

- Dimensiones: 165x142x122mm.- Peso: 1,1kg.

29,59

05048 PROGRAM 30E - 50W @ 8 Ohm. Presión sonora 87dB. 2 vías.

- Woofer 6". Fácil sujeción a la pared.

- Incluye tornillos Métrico 4.

- Dimensiones: 240x186x204mm. Peso:6,4kg.

40,40

05061 PROGRAM 30ET - Línea de 100V.

- Conexión a 10W; 5W; 2.5W; 1.5W. Peso: 6,8kg.

46,97

05442 PROGRAM 105 - 80W @ 8 Ohm. Presión sonora 95dB. 2 vías.

- Woofer 5".  Tweeter cúpula.

- Varias posibilidades de anclaje.

- Dimensiones: 304x184x205mm.Peso: 5kg.

86,43

05140 PROGRAM 105W - Color blanco. 86,43

05443 PROGRAMME 108 - 150W @ 8 Ohm. Presión sonora 97dB 2 vías.

- Woofer 8". Tweeter de compresión.

- Varias posibilidades de anclaje.

- Dimensiones: 458x248x275mm. Peso: 9,5kg.

180,38

05015 PROGRAMME 206 - 150W @ 8 Ohm. Presión sonora 95dB. 2 vías.             

- 2 Woofer 6.5".  Tweeter compresión. 

- Varias posibilidades de anclaje

- Dimensiones: 674x240x305mm. Peso: 15kg

184,13

05017 PROGRAMME 206 W - Color blanco 184,13

05254 DIVA 8 - 80W @ 8 Ohm. , 2 vias.

- Presión sonora 90 dB.

- Frecuencia 75Hz-20KHz. SPL @ 1M 108 dB.

- Transformador integrado para linea de 100v.

- Dimensiones (HxWxD) mm 484 x 275 x 295.

- Peso: 11 kg. Color negro.

126,66

05253 DIVA 8 W - Color blanco. 126,66
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CÓDIGO ARTÍCULO DESCRIPCIÓN P.V.P.

CAJAS ACÚSTICAS  Serie Instalación Comercial

05677 2090 - 100W @ 8 Ohm. Presión sonora 90dB.

- 1 woofer de 8" y Tweeter 1".

- Sistema de protección térmico automático.

- Dimensiones: 274x456x200mm.- Peso: 6kg.

92,07

05678 2190 - 100W @ 8 Ohm. Presión sonora 90dB.

- 1 woofer de 8" y 2xTweeter 1".

- Sistema de protección térmico automático.

- Dimensiones: 274x456x200mm.

- Peso: 6kg.

107,10

05679 3190 - 175W @ 4 Ohm. Presión sonora 92dB.

- 2xWoofer de 8" y 2xTweeter 1".

- Sistema de protección térmico automático.

- Dimensiones: 270x570x290mm. Peso: 11kg.

145,62

BAFLES DIAMOND Studio Pro

05203 DIAMOND STUDIO 8.1 

PRO 

 - 2 vías. 5" + Tweter de cúpula. 100W @ 4 Ohm.

- Conector Speakon.

- Presión sonora  86 dB. SPL @ 1M 106dB.

- Respuesta en frecuencia +/- 3dB: 50Hz-24kHz

- Crossover 2.2K. Color laminado gris perla.

- Dimensiones: 295x198x252mm. Peso: 5,2kg.

71,40

05830 DIAMOND STUDIO 8.2 

PRO 

- 2 vías. 6,5" + Tweter de cúpula. 100W@4 Ohm

- Conector Speakon. Presión sonora  86dB.

- SPL @ 1M 108dB.

- Respuesta en frecuencia +/- 3dB: 45Hz-24kHz.

- Crossover 2,2K. Color laminado gris perla.

- Dimensiones: 364x212x257mm.

- Peso: 6,2kg.

92,07
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CÓDIGO ARTÍCULO DESCRIPCIÓN P.V.P.

BAFLES DIAMOND Studio Pro Active

05829 DIAMOND STUDIO 8.1 

PRO ACTIVE 

- 2 vías. 5" + Tweter de cúpula. 100W.

- Bi-Amplificada. 60W LF/ 40W HF.

- Conector XLR / Jack Balanceado y RCA.

- Distorsión 0.1% @ 50W. Señal Ruido 100dB.

- Color laminado gris perla.

- Dimensiones: 295x198x280mm. Peso: 7,5kg. 

142,80

05831 DIAMOND STUDIO 8.2 

PRO ACTIVE 

- 2 vías. 6,5" + Tweter de cúpula. 100W.

- Bi-Amplificada. 60W LF/ 40W HF.

- Conector XLR / Jack Balanceado y RCA.

- Distorsión 0.1% @ 50W. Señal Ruido 100dB.

- Color laminado gris perla.

- Dimensiones: 364x212x322mm. Peso: 8kg.

191,65

BAFLE AUTOAMPLICADO

05263 WPM-1 - Bafle autoamplificado monitor de campo cercano.

- Woofer de 5". 75W continuos.

- Entradas y salidas balanceadas de micro.

- Entrada y salida de micro/línea Jack.

- Entrada y salida auxiliar de Jack.

- Posibilidad de conectar todas las salidas en el mixer.

- Sistema de anclaje desde el asta al micrófono.

- Sujeción vertical. 45º.

- Dimensiones: 330x315x285mm. Peso: 3,5kg.

204,80
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CÓDIGO ARTÍCULO DESCRIPCIÓN P.V.P.

CAJAS ACÚSTICAS MOQUETA

Series EVP-X  y  EVP-NEO

05174 EVP-12 NEO - 250W @ 8 Ohm. Presión sonora 98dB.

- 1 woofer de 12" y 1" en Titanium.

- Dispersión 70º H - 70º V.

- Dimensiones: 590x400x363mm. Peso: 16 kg.

152,19

05154 EVP-12M NEO - Formato Monitor.

- 250W @ 8 Ohm.

- Presión sonora 98dB.

- Dispersión 70º H - 70º V.

- 1 Woofer De 12" y 1" en Titanium.

- Dimensiones: 317x570x370mm.

- Peso:13,5kg.

146,55

05175 EVP-15 NEO - 300W @ 8 Ohm. Presión sonora 98dB.

- 1 woofer de 15" y 1" en Titanium.

- Dispersión 70º H - 70º V.

- Dimensiones: 675x446x452mm. Peso: 22,5 kg.

182,25

05156 EVP-15M NEO - Formato Monitor.

- 300W @ 8 Ohm.

- Presión sonora 98dB.

- Dispersión 70º H - 70º V. 

- 1 Woofer De 15" y 1" en Titanium.

- Dimensiones: 355x655x429mm.

- Peso:16,8kg.

170,98
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CÓDIGO ARTÍCULO DESCRIPCIÓN P.V.P.

CAJAS ACÚSTICAS MOQUETA 

Series EVP-X  y  EVP-NEO

05158 EVP-215 NEO - 600W @ 4 Ohm.

- Presión sonora 99dB.

- 2 Woofer de 15" y motor de 1" en Titanium.

- Dispersión 70º H - 70º V.

- Dimensiones: 1070x502x472mm.

- Peso: 35kg.

279,96

05164 EVP-15 SUB NEO - Subwoofer 15".

- 400W @ 4 Ohm.

- Presión sonora 100dB.

- Peak SPL132dB.

- Hpf Out 150, 2 Speakon + 1 Jack.

- Respuesta en frecuencia +/- 3dB: 45Hz-150Hz.

- Dimensiones:454x562x594mm.

- Peso: 31kg.

242,38

05166 EVP-18 SUB NEO - Subwoofer 18".

- 600W @ 4 Ohm.

- Presión sonora 99dB.

- Peak SPL133dB.

- Hpf Out 150, 2 Speakon + 1 Jack.

- Frecuencia De Respuesta 38Hz-150Hz.

- Dimensiones: 631x611x629mm.

- Peso:41kg.

310,02
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CÓDIGO ARTÍCULO DESCRIPCIÓN P.V.P.

CAJAS ACÚSTICAS Series Delta.

05272 DELTA 12 - Woofer de 12".

- Tweeter 2".

- Potencia 400W RMS.

- Presion sonora 97dB

- SPL max. 129 dB.

- Dimensiones: 733x566x464mm.

- Peso: 24,7 Kg.

263,05

05273 DELTA 15 - Woofer de 15".

- Tweeter 2".

- Potencia 500W RMS.

- Presion sonora 98dB

- SPL max. 131 dB.

- Dimensiones: 803x622x498mm.

- Peso: 29,90 Kg.

313,78

05274 DELTA 215 - 2 Woofers de 15".

- Tweeter 2".

- Potencia 1000 RMS.

- Presion sonora 101dB

- SPL max. 137 dB.

- Dimensiones: 1218x558x522mm.

- Peso: 52,90 Kg.

356,99

05275 DELTA 18B - Woofer de 18".

- Potencia 800W RMS.

- Presion sonora 99dB,

- SPL max. 134 dB.

- Dimensiones: 539x539x650mm.

- Peso: 37,30 Kg.

501,67

05276 DELTA 218B - 2 Woofers de 18".

- Potencia 1600 RMS.

- Presion sonora 100dB,

- SPL max. 138 dB.

- Dimensiones: 541x1041x650mm.

- Peso: 78,9 Kg.

618,16
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CÓDIGO ARTÍCULO DESCRIPCIÓN P.V.P.

BAFLES EN PVC  Serie Titan

05418 TITAN 8 - Bafle de PVC.

- 150W @  8 Ohm.

- Presión sonora 96 dB.

- Woofer de 8ò y motor de 1ò en Titanium.

- Dimensiones: 396x266x221mm. 

- Peso: 5,5kg. Color: gris

112,73

05255 TITAN 8 BLANCO - Color: blanco. 112,73

05204 TITAN 12 - Bafle de PVC.

- 250W @ 8 Ohm.

- Presión sonora  98 dB.

- Woofer de 12" y motor de 1,75" en Titanium.

- Dimensiones: 560x380x320mm.

- Peso: 12kg. Color: gris

165,34

05434 TITAN 12 BLANCO - Color blanco. 165,34

05909 TITAN 15 - Bafle de PVC.

- 400W @ 8 Ohm.

- Presión sonora  98dB.- 130 SPL. 

- Woofer de 15" y motor de 1,75" en Titanium.

- Dimensiones: 708x477x402mm. 

- Peso: 25kg.

- Color: gris 

263,05

05439 TITAN 15 BLANCO - Color blanco. 263,05

BAFLES AMPLIFICADOS Serie Titan Active

05287 TITAN 8 Active MKII negro - Bafle Bi-Amplificado. 150W @ 4 Ohm. Presión sonora 96dB.

- Woofer de 8ò impermeabilizado y motor de 1ò en Titanium.

- Tornillos de sujeción incorporados.

- 1 Entrada micro/línea. Crossover electrónico. 24dB por octava. 

- Asa de transporte.

- Dimensiones 396x266x221mm. Peso: 6kg.

- Color: negro.

232,98
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CÓDIGO ARTÍCULO DESCRIPCIÓN P.V.P.

BAFLES AMPLIFICADOS Serie TITAN ACTIVE

05382 TITAN 12 ACTIVE - Bafle Bi-Amplificado.- 300W @ 4 Ohm. 

- Presión sonora 98dB.

- Woofer de 12ò  impermeabilizado y motor de 1,75ò en Titanium.

- Tornillos de sujeción incorporados. Asa de transporte.

- 2 Entradas micro/línea.

- Crossover electrónico.- 24dB por octava.

- Dimensiones 560x380x320mm. Peso: 13kg.

- Color: gris.

340,08

05008 TITAN 15 ACTIVE - Bafle Bi-Amplificado. 400W @ 4 Ohm.

- Presión sonora 98dB.

- Woofer de 15ò impermeabilizado y motor de 1ò en Titanium.

- Tornillos de sujeción incorporados. Asa de transporte.

- 2 Entradas micro/línea

- Crossover electrónico. 24dB por octava

- Dimensiones 708x478x402mm. Peso:24kg.

- Color: gris.

488,52

SUBWOOFERS

05009 TITAN SUB 12A - Subwoofer Activo de 12ò.

- 250W @ 4 Ohm.

- Doble Entrada. Salida para Satélites.

- Protección dinámica.

- Selección de frecuencia High Pass: 150Hz.

- Dimensiones:360x493x431mm.

- Peso: 22kg.

- Color: gris.

343,84

05419 TITAN SUB 15A - Subwoofer Activo de 15ò.

- 400W @ 4 Ohm.

- Doble Entrada. Salida para Satélites.

- Protección dinámica.

- Selección de frecuencia High Pass: 100Hz.

- Dimensiones: 630x478x640mm.

- Peso: 46kg.

- Color: gris.

426,51
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CÓDIGO ARTÍCULO DESCRIPCIÓN P.V.P.

CAJAS ACÚSTICAS  Serie MX

05367 MX212 - 800W continuos.

- 1600W Musicales.

- 3200W de pico.

- SPL 135dB.

- 2 Woofer de 12ò y motor de 2ò en Titanium y 1/4ò. 

- Frecuencia de crossover: 1,9kHz.

- Protección integral de alta frecuencia.

- Impedancia del sistema: 8 Ohm.

- 18 Puntos Rigging de M-10.

- Dimensiones: 710x380x390mm.

- Peso: 52kg.

695,20

SUBWOOFER  Serie MX

05322 MX-F18B - Subwofer de 18ò.

- 800W @ 8 Ohm.

- Presión sonora 106dB.

- SPL 141dB.

- Respuesta en frecuencia +/- 3dB: 30Hz-300Hz.

- 4 asas. 2 Speakons. 2 ruedas.

- Dimensiones: 914x609x914mm.

- Peso: 82kg.

661,38

Serie SHO

05392 SH1294 - 1000W continuos @ 8 Ohm.

- 2000W musicales @ 8 Ohm.

- 4000W de pico @ 8 Ohm.

- Woofer de 12ò y motor de 5ò. Horn Rotativo.

- HF de puro Titanio, LF Neodymium.

- Dimensiones: 555x375x425mm.

- Peso: 30kg.

1.125,46

05393 SH1596 - 1000W continuos @ 8 Ohm.

- 2000W musicales @ 8 Ohm.

- 4000W de pico @ 8 Ohm.

- Woofer de 15ò y motor de 5ò. Horn Rotativo. 

- HF de puro Titanio. LF Neodymium.

- Dimensiones: 750x438x440mm.

- Peso: 37kg.

1.307,72
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